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NUMER REF. GATES: 
MARKA: 
MODEL: 
SILNIK: 
KOD SILNIKA: 

 
5078, 5344XS. K015078, K01/K025344XS 
AUDI, BMW 
Różne 
Audi 2.6/2.8 V6; BMW 2.4 D/TD  
Audi AAH,ABC,ACZ,AEJ, AFC;  
BMW M21246TA/TB 

 

 
 

 
 
 
Na początku bieżącego roku opracowano aktualizację karty pamięci 
dźwiękowego testera napięcia pasków STT-1. Wersja „006” nie wymaga 
dalszych modyfikacji i pozostaje w pełni funkcjonalna przy wprowadzeniu 
nowych wartości pomiarowych. Nowe wartości napięcia będą określone kodem 
cyfrowym na rysunku przebiegu paska i zestawu PowerGrip®, który należy 
wprowadzić do urządzenia zamiast numeru paska. 
 
Kod ten występuje przy literze T, wskazującej miejsce przyłożenia głowicy 

pomiarowej w układzie, np.: 
 
Na dzień dzisiejszy pojawiły się 2 nowe wartości: 
 
- pasek PowerGrip® 5078 przeznaczony do silników BMW 2.4.D/TD, kod 3303, 
- pasek PowerGrip® 5344XS przeznaczony do silników Audi 2.6 i 2.8 V6, kod 
3276. 
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Po wpisaniu kodu i naciśnięciu klawisza „enter”  kod zostanie potwierdzony 
na ekranie. Oznacza to, że uzyskał on potwierdzenie z wartościami 
zaprogramowanymi w urządzeniu. 
  
 
Podsumowanie: 

- jeżeli rysunek na pudełku zawiera wyłącznie , należy wprowadzić numer 
paska, 

- jeżeli rysunek zawiera z kolei , należy wprowadzić podany kod 
cyfrowy. 
 

 
 
 
Odwiedź nasz katalog on-line: www.gatesautocat.com. 


