fautoteile

Instrukcja instalacji

KORPUS ELEKTRONICZNEJ PRZEPUSTNICY
Elektroniczna jednostka sterujgca nie wykrywa korpusu przepustnicy:

1: SAMOADAPTACIA
Po zainstalowaniu korpusu przepustnicy w pojezdzie, nie nalezy od razu uruchamiaé silnika! Pierwszymi czynnosciami powinny by¢:
1.  Wiaczyé klucz, odczekac 1 minute! Elektroniczna jednostka sterujaca (ECU) korpusu przepustnicy, po otrzymaniu zasilania, musi
mie¢ czas na samodzielne nauczenie sie.
2. Kluczem wytaczy¢ zasilanie!
3. Wiaczy¢ ponownie klucz i uruchomié silnik.

Jezeli ECU nadal nie akceptuje korpusu przepustnicy:
1.  Wylaczy¢ zasilanie ECU i odczekac 1 minute. Wiaczyé ponownie zasilanie!
2. Powtdrzy¢ wyzej wymienione czynnosci samodzielnego adaptowania sie.
2: SPRAWDZIC ZLACZE

Jesli po uruchomieniu silnika korpus przepustnicy nie dziata, nalezy uwaznie sprawdzi¢ wtyk.
Ponownie sprébowacd potaczenie z jednostka upewniajac sie, ze oba elementy do siebie pasujg!

- -
3: SPRAWDZIC USZCZELKE

Zle dopasowana do powierzchni elementu uszczelka korpusu przepustnicy, spowoduje wyciek. Sygnat sprzezenia zwrotnego wykaze BtAD.

Jesli po wykonaniu tych czynnosci korpus przepustnicy nadal nie bedzie dziata¢, nalezy skontaktowad sie z dostawca.
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